
 
 

 
 
 

Функции самодиагностики 
 
 
В целях заботы о потребителях наша компания устанавливает на кондиционерах 
систему самодиагностики, которая информирует о состоянии устройства. 
 

Информация 
самодиагностики 

Кодирование с помощью 
яркости/ (Код панели 
индикации) 

Цифровой код самодиагно-
стики/ (Код самодиагностики 
цветного экрана) 

Требуется 
размораживание Мерцание 1 раз/1 Индикатор dF или индикатор 

размораживания 
Защита от 
холодного ветра Мерцание 1 раз/3 Не крутится изображение 

вентилятора 
Сбой датчика 
комнатной 
температуры 

Мерцание 2 раза/4 
(Мерцание 2 раза/8) E2/(L2) 

Сбой датчика 
изгиба трубы 

Мерцание 3 раза/5 
(Мерцание 1 раз/8) E3/(L1) 

Сбой наружного 
блока 

Мерцание 4 раза/6 
(экспозиция) E4/(E5) 

Нарушена 
обратная связь с 
вентилятором 
внутреннего блока 

Мерцание 5 раз/7 
(Мерцание 6 раз/8) E5/(L6) 

Сигнал перехода 
через нуль Мерцание 6 раз/8 E6 

Сбой наружного 
блока Мерцание 7 раз/9 E7 

Защите от 
перегрева Мерцание 8 раз/10 E8 

Сбой водяного 
насоса Мерцание 9 раз/11 E9 

 
Примечание: Указанная выше информация системы диагностики обычно 
присутствует на наших кондиционерах, однако некоторые модели имеют отличия (см. 
Инструкцию по эксплуатации или обращайтесь к дилерам и квалифицированным 
специалистам по обслуживанию кондиционеров). 
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